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Terugblik

(grond)wateroverlast

Start grondwateronderzoek 2022
Realisatie pilot maatregel juni 2022
Monitoring 2022-2023
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Pilot drainerende voorziening

Zuidwerfplein

Lokaal een drain toegepast op
erfgrens en aangesloten op
huisaansluiting

Draineren op circa 0,70 m-mv

3 grondwatermeetpunten geplaatst
Doel: hoge grondwaterstanden

aftoppen
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Drainage op particulier terrein

Drainage op particulier terrein
Zuidwerflaan 17

Doel: aftoppen grondwaterstanden
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6 grondwatermeetpunten openbaar terrein,

waarvan: ows e ‘

 2x handmatig bemeten

« 4x middels loggers (1x per uur)

5 grondwatermeetpunten particulier terrein
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Analyse

1. Grondwaterstanden algemeen

1. Beleid
2. Grondwaterstanden
3. Verschil tussen openbaar en particulier terrein

2. Drainerende voorzieningen

1. Pilot Zuidwerfplein
2. Drainage particulier terrein

3. Inzicht in effect drainage op openbaar
terrein
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wegas

0,20 v{ trottoin vioer -
Grondwater \,
0,70 kruipruimte 0,50 m{0.90 m
0,20
grondwaterstand warecog

* Richtlijn ontwatering openbaar terrein 0,70 m-mv

« De gemeente acht een situatie structureel indien de gemeten
representatieve hoogste grondwaterstand (RHG) voor een
gebied langdurig (gedurende meer dan 30% van de tijd van
een jaar) hoger is dan de richtwaarde van 70 cm onder de

openbare ruimte.

1 Verbindt en creéert



Maaiveldhoogte ter plaatse van
peilbuis Representatief hoge Gemiddelde grondwaterstand Ontwatering bij gemiddelde
Peilbuis (m NAP) grondwaterstand (m NAP) (m NAP) ontwatering bij RHG (m) grondwaterstand (m)

Openbaar terrein

1,05* 0,28 -0,58 -0,66 0,86 0,94
1,06* 0,12 -0,55 -0,64 0,67 0,76
1,07* 0,11 -0,65 -0,78 0,76 0,89
cp0565 0,13 -0,80 -0,94 0,93 1,07
cp0005 -0,13 -0,95 -1,10 0,82 0,97
7-cp0366 0,18 -0,56 -0,73 0,74 0,91

Particulier terrein

1,01* 0,47 -0,46 -0,54 0,93 1,01
1,02* 0,23 -0,57 -0,66 0,80 0,89
1,03* 0,04 -0,53 -0,62 0,57 0,66
1,04* 0,24 -0,61 -0,69 0,85 0,93
1,08* -0,06 -0,54 -0,84 0,48 0,78

* Meetperiode nog niet lang genoeg om goede statistieken te berekenen,
tevens is de periode november t/m februari extreem nat geweest.
Vermoedelijk vallen de statistieken na langere meetperiode lager uit
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Zuidwerfplein
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« Grondwater stijgt tijdelijk boven
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« Beperkteinvloed drain zichtbaar |
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Zuidwerflaan
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« Grondwater op particulier terrein ,
lager ten opzichte van openbaar
terrein, drainage verlaagd de

grondwaterstand

(m NAP)

Waterhoogte

« Minder effecten van neerslag

zichtbaar op particulier terrein

26. sep 30. jan

@ PB1.O7 PB1.08
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Inzicht in effect
toepassen drainage

openbaar terrein

« Grondwatermodel van Den Haag
verfijnd voor gebied Marlot

« Berekening met drainage op NAP -0,80
m doorgerekend

«  Ontwatering op particulier terrein
varieert van 0,15 m t/m 1,00 m (rode

vlekken zijn natte gebieden)
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Conclusies

. Het lokaal toepassen van een drain op de erfgrens heeft geen of te weinig invlioed om de
grondwatersituatie op het gehele perceel te verlagen

. Het toepassen van drainage rondom de woning heeft invioed op de grondwatersituatie.
Grondwaterstand lager ten opzichte van openbaar terrein.

. Het toepassen van drainage in openbaar terrein zorgt er niet voor dat de grondwaterstanden op
particulier terrein voldoende zakken.

. De huidige grondwaterstanden op openbaar terrein voldoen aan de richtlijnen zoals opgenomen in
het gemeentelijk grondwaterbeleid (GRP 2021-2025)
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Regenwaterriool ‘lek’ maken

Regenwater afkoppelen in samenhang met draineren

« Gratis aansluiting op het regenwaterriool

« Advisering op aanvraag (stedelijkbeheer@denhaag.n! ovv ‘Project Afkoppelen Marlot’)

Kelderafdichting aanpakken (hulpbijgrondwaterdenhaag.nl of advisering op aanvraag, zie

boven)
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Grondwater in mijn huis, en nu?

hulpbijgrondwaterdenhaag.nl

Nieuws:
Ondanks gebrek aan neerslag nog geen grondwaterdroogte in
Den Haag (3 juli 2023)

Menu

Vochtoverlast, hoe los je het op?

ZelF Maatregelen nemen? De expert vertelt

Stappenplan aanpak grondwateroverlast

Meer weten over grondwater in Den Haag
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